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EKTOR
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ ИНОВАЦИОННЫЙ 

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ТОРОИДАЛЬНЫЙ КОТЕЛ EKTOR!

❖ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ!

ДОМ СКЛАД ГАРАЖ

ОФИС ТЕПЛИЦАБАНЯ

10 см

30 см



Тороидальный электродный Котел “EKTOR” 
является уникальной разработкой в области 
распределения и преобразования электрической 
энергии, что подтверждено патентом. Котел 
является водонагревательным элементом , 
предназначен для систем отопления с замкнутым 
контуром с принудительной циркуляцией воды.

Котел соответствует требованиям стандартов 
и нормативных документов, действующих на 
территории Республики Узбекистан, что 
подтверждается Сертификатом Соответствия, 
выданным уполномоченным органом. 

EKTOR
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ ИНОВАЦИОННЫЙ 

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ТОРОИДАЛЬНЫЙ КОТЕЛ EKTOR!

Сертифицирован в РУз, РФ и ЕС 



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОТЛА:

Конструкция котла представляет собой группу электродов

тороидальной формы, размещённых в диэлектрическом корпусе на
расстоянии друг от друга.

Электроды не нагреваются и не являются нагревательным элементами, нагрев

теплоносителя производится за счет прямого преобразования электрической энергии в

тепловую, в самом теплоносителе.

Электрический переменный ток питает электроды тем самым приводя положительно и

отрицательно зараженные частицы - ионы в движение которое приводит к выделению

тепловой энергии и, как следствие, к нагреву теплоносителя.
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EKTOR
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЦИПА 

НАГРЕВА:

Каждое пространство между электродами является

отдельным мини “котлом” нагревательный теплоноситель

переходит от “котла” к “котлу” увеличиваясь в температуре

на 1-3°С в зависимости от количества подключенных

электродов и напряжения(110-220-380В)

Высокий гистерезис (разница температур теплоносителя

между входом и выходом из котла) до 30 °С указывается на

мгновенность нагрева всего теплоносителя в камере котла.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДНОГО ТОРОИДАЛЬНОГО

КОТЛА EKTOR!

❖ Напряжение: 110В/220В/380В

❖ Мощность электрокотла: от 1 до 20 кВт

❖ Коэффициент полезного действия (КПД): 99,9%

❖ Отапливаемая одним котлом площадь: от 10 до 300 м²

❖ Подключение к любому виду электрической сети: 1/2/3 фазы

❖ Может работать с Устройством защитного отключения (УЗО): Да

❖ Срок гарантии: 2 года

❖ Вес котла: 2.5 кг
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Подключение
Отапливаемая 

площядь
Мощность Расход кВт в час Расход кВт в месяц

1 ФАЗА 220V до 100м2 6 кВт 2 кВт от 720 кВт
до 1400 

кВт

3 ФАЗЫ 380V до 300м2 20 кВт 6 кВт
от 2100 

кВт

до 4200 

кВт

Подключение Отапливаемая площадь Расход кВт в месяц в сумах

1 ФАЗА 220V до 100м2 от 205 200 сум до 399 000 сум
3 ФАЗЫ 380V до 300м2 от 808 500 сум до 1 617 000 сум

Из расчета:
1Ф 220V-285сум
3Ф 380V-385сум



ЭФФЕКТИВНЕЕ ТЕНОВЫХ 
КОТЛОВ

Прямое преобразование 
электрической энергии в 

тепловую: нет накипи – нет 
снижения теплопроводности –
нет потерь на сопротивление 

ТЭНов.

ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОЛИЗ
Электроды не вступают в 

электро- химическую реакцию. 
Подходит для использования с 

любым теплоносителем (см. 
руководство по эксплуатации).

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

Универсален в мощности 
от 1 до 20 кВт. Успешные 
испытания в режиме 30 
кВт показали 30% запас 

прочности.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СВЕРХБЫСТРЫЙ НАГРЕВ
Мгновенный нагрев 

теплоносителя в пределах 
камеры котла. КПД составляет 
99,9% (данные подтверждены 

ФГБОУВО «ТИУ»).

НАПРЯЖЕНИЕ
ОТ 110В ДО 380В

Работает при любом 
количестве фаз и при любом 
напряжении от 110В до 380В.

НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА!

РАБОТАЕТ С УЗО
Первый в мире (!) 

электродный котёл с 
возможностью подключения 

к сети с устройством 
защитного отключения.

ЭЛЕКТРО- И ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНОСТЬ

При утечке теплоносителя 
цепь размыкается.

НИЗКАЯ ЦЕНА
По сравнению с ТЭНовыми и 
индукционными котлами –

низкая стоимость.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Срок службы 30лет!

Уникальная конструкция 
котла EKTOR указывает на 
невозможность вывода из 

строя!
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ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Устанавливается автоматическая 

система управления.



ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Котел разработан для эксплуатации на обычной водопроводной воде, любом

низкозамерзающем теплоносителе (пропиленгликоль, этиленгликоль)

Проверка и подготовка теплоносителя производится с помощью двухэлектродного пробника

поставляемого в комплекте с котлом.

ПРОБНИК

ТЕПЛОНОСИТ
ЕЛЬ

ПРИМЕР ПОДГОТОВКИ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1,: Включаем пробник в розетку, измерительные 

клещи переключим в режим измерения тока (А-), 

обхватим клещами любой из проводов (один 

провод)!

Стандартное значение для работы котла 2,8-3 (А), 

2,: Если значение ниже стандарта добавляем 

пищевую соль!

3,: Если значение выше стандарта разбавляем 

дистиллированной водой!
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СТАНДАРТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ
EKTOR

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ


